
Ognioszczelna lampa 
świetlówkowa typu EVFT

Typ Moc Średnica dławika kablowego
Wymiary

A B C H

EVFT - 12/l.. 1 x 18W 3/4” 625 935 120 100

EVFT - 14/l.. 1 x 36W 3/4” 1220 1530 120 100

EVFT - 22/l.. 2 x 18W 3/4” 625 935 298 187

EVFT - 14/l.. 2 x 36W 3/4” 1220 1530 298 187

 Instalacja
Oprawy oświelteniowe serii EVFT  zaliczane są do urządzeń elektrycznych grupy I oraz 
grupy II budowy elektrycznej, dlatego też są zalecane do użytkowania na powierzchni 
lub w kopalaniach, miejscach zaklasyfikowanych do  strefy 1 i 2 zagrożenia wybuchem.

 Stopień ochrony IP
Minimalny stopień ochrony przed dostawaniem się z zewnątrz ciał stałych 
i cieczy wynosi IP65 zgodnie z dyrektywą EN 60529.

 Charakterystyka elektryczna
Napięcie zasilania - 240 V
Moc - 18 - 40 W
Częstotliwość znamionowa - 50-60 Hz

 Nadzór i obsługa techniczna
Nadzór: obsługa techniczna urządzeń elektrycznych w miejscach zagrożo-
nych wybuchem musi przebiegać zgodnie z instrukcjami EN 60079-17.
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Moc świetlówek:
18 W (20 W) lub 36 W (40 W)

EVFT-... ...-I/...
N - normalna

E - z modułem awaryjnym

I - dla strefy I

Ilość świetlówek:
max 2

Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. 
Ma charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian. Wersja 1.01
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