
TYP [w] A B C D E [kg]

STAR-218 2x18 660 500 136 90 40 1,65

STAR-218 2x36 1270 1050 136 90 40 2,05

STAR-218 2x58 1570 1350 136 90 40 2,55

 BUDOWA:
	 Obudowę	oprawy	wykonano	z	poliwęglanu	PC.	
	 Odbłyśnik	wykonano	z	blachy	aluminiowej	i	umieszczono	wewnątrz	oprawy.	
	 Klosz	wykonano	z	poliwęglanu	(PC).

 PRZEZNACZENIE:
	 W	podziemiach	kopalń,	w	pomieszczeniach	
	 niezagrożonych	wybuchem.
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Oprawy	
oświetleniowe	
typu	MAR-STAR 
o	stopniu	ochronnym	IP65

tel.	 +48	32	324	23	24 
fax:		 +48	32	324	23	39

biuro@martechplus.pl
www.martechplus.pl
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Niniejsza	karta	katalogowa	nie	stanowi	oferty	handlowej	w	rozumieniu	przepisów	Kodeksu	Cywilnego	oraz	innych	właściwych	przepisów	prawnych.	
Ma	charakter	wyłącznie	informacyjny.	Producent	zastrzega	sobie	prawo	do	zmian.	Wersja	1.01

P.P.H.U.	MARTECH-PLUS	Marcin	Mistarz	Sp.	J.
PL	41-706	Ruda	Śląska,	ul.	Międzyblokowa	12A/5	


